【 ト ラブ ル 】 


製品 に は 万 全 を 期し て お り ま す が 、 万 一 うま く 動 か な い 等 の トラ ブ 
ル が ご ざい まし た ら 、 ま ず 次 の チェ ッ ク を 行っ て くだ さい 。 


パソ コン また は ゲー ム 機 に 正しく 接続 きれ て いま すか ? 

アナ ログ ・ デ ジタル 切替 スイ ッ チ は 正しく 設定 され て いま すか ? 
パソ コン ・MD 切 替 ス イッ チ は 正しく 設定 され て いま すか ? 
チャ ン ネ ル ・ シ フト ・ ス イッ チ が オン に な っ て いま せん か ? 
セン ター 位置 の 調整 は 正しく で き て いま すか ? 

ご 使用 の ソフ ト は アナ ログ ・ コ ント ロー ラー 対応 で すか ? 
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これ ら の チェ ッ ク で も 異常 が 見 つか ら な か っ た 場合 は 、 お 手数 で す 
が 同 梱 の サポ ー ト カー ド に 必要 事項 を お 書き に な っ て 、 当 社 まで お 送 
りく だ さい 。 保証 期間 内 で あれ ば 、 無 料 で 修理 いた し ます 。 

な お 、 保 証 期 間 外 の 修理 や 、 保 証 期 間 内 で も トラ ブル の 原因 が お 客 
様 の ミス に よる も の で あっ た 場合 は 、 修 理 費 の 請求 を させ て 頂き ます 
の で ご 了承 くだ さい 。 


【 お 問い 合わ せ 先 】 


本 商品 に 関す る お 問い 合わ せ は 、 往 復 
ハガキ で 下記 まで お 願い し ます 。 な お 電 
話 で の お 問い 合わ せ は ご 遠慮 くだ さい 。 
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取扱 説明 書 
この 度 は 、 電 波 新 聞 社 の アナ ログ ・ ジ ョ イ パ ッ ド 「XE-1TAPj を お 買い 上 げ い た だき 
まこ と に あり が と う ご ざ いま し た 。 
商品 を 正しく ご 利用 いた だ く た め に 、 こ の 説明 書 を よく お 読み くだ さい 。 
本 機 は 、 近 年 に な っ て より 高度 化し て きた パソ コン ・ ゲ ー ム 、 家庭 用 TV ゲー ム に 対応 し 
て より 自由 度 の 高い 操作 性 を 実現 する た め 、 連 続 的 な 値 も 扱え を る よう に し た アナ ログ ・ コ 
アト ロー ラー で すず 。 


【 特 長 】 


1. 手のひら に ぴっ た り リフィ ッ ト す る 斬新 な フォ ルム 、 操 作 性 を 重視 し て 配置 きれ た トリ 
ガー 及び スイ ッ チ 。 

2. 前 後 左右 を 自由 自在 に コン トロ ー ル で きる ステ ィ ッ ク を 装備 。 ア ナ ロ グ .・ モ ー ド 、 デ 
ジタル ・ モ ー ド の 切替 に よっ て 、 ア ナ ロ グ ・ モ ー ド で は 台 , Y 各 才 向 に 8bit ・256 段階 の 
変位 量 を 、 デ ジタル ・ モ ー ド で は 従来 の ジョ イス ティ ッ ク と 同様 に 8 方 向 、 4bit の デー 
タ を 出力 。 

. アナ ログ 方 式 の スロ ッ ト ル (前 後方 向 の み 、8bit ・256 段階 の 変位 量 を 出力 ) を 装備 。 

. スロ ッ ト ル ・ レ バー の 向き を 270' 回転 可能 。 

. アナログ デジ タル の 出力 切替 可能 。 

. A,B,C,D,ELE2,A’, B’, 8 種類 の トリ ガー・ ボ タン スタ ー ト 、 セレ クト ・ ボ タン 。 
トリ ガー・ ボ タン A, B の 連射 機能 。 

イン ター フェ ー ス は 9 ピン DSUB コ ネ ク タ 。 アタ リ 仕 様 、 メ ガ ド ラ イプ 仕様 切替 式 。 

. 電源 は コン ピュ ー タ 、 ゲ ー ム 機 本 体 よ り 供給 され る DC5V を 使用 。 
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対応 機種 : X68000 シ リー ズ 、MSX 各 機種 、PC-8801 シ リー ズ , 選 己 -9801 シ リー ズ 
(アタ リ 仕 様 ジ ョ イス ティ ッ ク ・ ポ ー ト が ある も の ) 
FM TOWNS、 メガ ドラ イブ 


※ 本 機 を ご 使用 に な る た め に は 、 ご 使用 の ソフ ト が アナ ログ コン トロ ー ラ ー ま た は ジョ イス ティ ッ ク に 対応 し て いる 必要 が あり ます 。 


【 ア ナ ロ グ ・ ジ ョ イ バ ッ ド 人 外観 、 各 部 名 称 】 


デジ タル / ア ナ ロ グ 切替 SW 


トリ ガー 人 A 連射 SW 
パリ コン MD 切替 SW 
トリ ガー 日 連射 SW 


スロ ッ ト ル 


SELECT 


コン トロ ー ル 
ステ ィ ッ ク 


チャ ン ネ ル シ フ ト 
スイ ッ チ 


各 チ ャ ン ネ ル の セン ター 位置 補正 の た め 、 
本 体 裏 面 に 調整 ボリ ュー ム が つい て いま す 。 
セン ター 位置 が お か し いと き は 、 こ こ で 調節 


し て くだ さい 。 
ーー に ステ ィ ッ クト 下方 向 (CH0) 

【 特 殊 モ ド 】 スロ ッ ト ル (OH) 

1. アナ ログ ・ デ ー タ を セン ター 値 (80H) か ら の 変位 量 を 2 倍 に 変換 し て 出力 する モー ド 
例え ば 、 ノ ー マ ル ・ モ ー ド で 82H (80H 二 2H) を 示す 変位 量 だ ご と 、 こ の モー ド で は 84H (80 
H+2Hx2) と な り ま す 。 
この モー ド へ 入る に は 以下 の スイ ッ チ を 押し な が ら 電 源 を 投入 し て くだ さい 。 

SELECT 二 トリ ガー 人 A’ チャ ン ネ ル 0,1 (ステ ィ ッ ク の デー タ ) 
ドド りー チャ ン ネ ル 2 (スロ ッ ト ル の デー タ ) 
+ トリ ガー A’ 二 B’' チャ ン ネ ル 0,1,2 (両方 の デー タ ) 


己 . ステ ィ ッ ク 上 下 反 転 モ ー ド 
トリ ガー C を 押し な が ら 電 源 を 投入 する と 、 ス ティ ッ ク の 上 下方 向 ( チ ャ ン ネ ル 0) の デ 
ー タ を 反転 し て 出力 させ ます 。 


ステ ィ ッ ク 左 右 方 向 (CH1) 


※1. と 2. は 両立 も 可能 で す 。 


3. チャ ン ネ ル ・ シ フト ・ モ ー ド 


本 体 裏 面 の スイ ッ チ に よっ て 出 カ デー タ の 割当 を 切り 替え る こと が で きま す 。 


ステ ィ ッ ク 上 下方 向 品 ス ティ ッ ク 左 右 方 向 
ステ ィ ッ ク 左 右 方 向 品 ス ロッ トル 左右 方 向 
スロ ッ ト ル 上 下方 向 史 ステ ィ ッ ク 上 下方 向 


従っ て 、 操 作 は 図 の よう に な り ま す 。 
これ に よっ て 、「 ド ライ ビン グ ・ ゲ ー ム で 右 の スロ ッ ト ル を 真横 に し て ステ アリ ング と 
し て 使用 する 」 な どの 利用 法 も 可能 に な り ま す 。 


CHO 
ノー マル モー ド の 
ステ ィ イッ ク の 上 トト 
(シフ トル 人 バー) 


CH1 

ノー マル モー ド の 
CH ステ ィ ッ ク の 左右 
ノー マル モー ド の (ステ アァ リン グ 
スロ ッ ト ル の 上 下 


(アク セル 、 ブ レー キ ) 


【 注 意 】 


XE-1AP は 精密 な 電子 機器 で す 。 ご 使用 に な る 時 、 次 の 事 に ご 注意 くだ さい 。 

. 落と し た り 、 ぶ つけ た りな ど 強 い 衝撃 を ぐ くわ えな いで くだ さい 。 

. 高温 多湿 な ど 極 端 な 条件 下 で の 使用 は お 避け くだ さい 。 

. コネ クタ ー の 脱着 の た め に 、 接 続 コ ー ド を ひっ ぱっ た り し な いで くだ さい 。 

分 解 、 改 造 は 絶対 に し な いで くだ さい 。 

. ステ ィ ッ ク 部 分 に は 強度 の 限界 が あり ます 。 必 要 以 上 の カカ を 加え る こと は 、 故 障 の 原 
因 と な り ま す の で 極力 お 避け くだ さい 。 
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